E-mail: grundvand@holb.dk

Ansggning om
Tilladelse til at etablere og prgvepumpe en ny boring

Dette skema skal bruges, hvis der skal bores en ny boring (Vandforsyningslovens § 21). Skemaet skal bruges
uanset hvad boringen skal bruges til.

Alle rubrikker i anspgningen skal udfyldes, hvis kommunen skal behandle ansegningen.

Ejer af den kommende boring

Navn TIf. nr.
Adresse CVR-nr.
Postnr. og by e-mail

Placering af ny boring
Hvor bliver den nye boring placeret (adresse og/eller matrikel nummer)?

Hvem ejer det areal boringen skal placeres pd (seet kryds)?

D Arealet og den nye boring ejes af samme ejer D Arealet ejes af en anden end ejeren af boringen

Der SKAL vedlagges et kort, som viser, hvor du gerne vil placere boringen.

‘Brondborer
Brendborerens navn/firmanavn og telefonnummer:

Forventet boredybde
Angiv den forventede boredybde

Hvis boringen forventes at blive mere end 20 m dyb, skal der vedlaegges en geologisk eller kvalitetsmeessig
argumentation for at dette er ngdvendigt.

VEND



Boringen skal prevepumpes fgr der kan gives en indvindigstilladlsAngivhvilkydelse, boringen maksimalt
skal kere med, ndr/hvis den kommer i drift,
m? pr. time

ST Kr

D Markvanding |:| Dambrug D Husdyrbrug |___| Husholdning
I:I Havevanding |___| Kgling / opvarmning I:I Andet (beskriv)

Den nye boring erstatter DGU-nummer:

Som ejer skal du sikre, at brgndboreren bade indsender slgjfningsrapport over den sammenstyrtede
boring og borerapport over den nye boring til GEUS.

Boringen skal prevepumpes, for der kan gives en indvindingstilladelse. For at opn& en INDVINDINGSTILLADELSE
skal kommunen have en kopi af borerapporten, resultaterne af pravepumpningen 0g en ansggning om lov til at
indvinde grundvand. Der kan ikke gives tilladelse til en hgjere pumpeydelse, end den ydelse, der er prgvepumpet
med.

Afstandskrav ved etablering af en ny boring:
Bygninger og skel: 5 m
Ggdnings- og olieoplag/tanke: 25 m

Dato Ejer af boringen

Dato Ejer af arealet hvor boringen skal placeres




