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Indledning

Bade ved sma og store renoveringsopgaver risikerer man at stgde pa fortidens synder
i form af nu forbudte stoffer og materialer.

Ved vinduesudskiftning, reparation af fuger og nedrivning skal man fx veere opmeerk-
som pa, at elastiske eller plastiske fuger fra perioden 1950 til 1976 kan indeholde PCB.

Denne vejledning indledes med viden om PCB og dets skadevirkninger. Herefter falger
information om regler og ansvar samt generelle anvisninger til forundersggelser,
provetagning, handtering af PCB-holdige materialer og bortskaffelse af affald. Endelig
bestar vejledningen af beskrivelser af syv forskellige arbejdsprocesser med konkrete
anvisninger pa forholdsregler i forbindelse med handteringen af PCB.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i
overensstemmelse med Arbejdsmiljglovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet
vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den deekker samtlige
relevante emner inden for det pdgeeldende omrade.
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Om PCB

Hvad er PCB?

PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer PolyChlorede Biphenyler. | ren form
er PCB et qulligt olielignende stof, der bl.a. har veeret anvendt som blgdgerer i diverse
bygningsmaterialer samt i oliefyldte transformatorer og kondensatorer.

PCB males i ppm (parts per million - enheder pr. million) eller procent af massen:
1 mg/kg PCB = 1 ppm PCB og 10.000 ppm PCB = 1% PCB

Omregnet til % betyder det at:

100.000 mg/kg = 10% PCB
10.000 mg/kg = 1% PCB
500 mg/kg = 0,05% PCB
50 mg/kg = 0,005% PCB

Hvor finder man det i byggeriet?

Fra 1950-1976 blev PCB anvendt som blgdggrer i sdvel elastiske som plastiske fuge-
masser i alle typer af bygninger.

Fx i
- Fuger omkring vinduer og dgre
- Fuger mellem facadeelementer af beton
- Dilatationsfuger mellem bygningselementer, fx altaner, trapper og tiloygninger
- Fuger i vadrum

Der er kendskab til, at elastiske fugemasser af typen polysulfid har indeholdt op til 30%
PCB pé fremstillingstidspunktet.

| perioden 1967-1973 blev PCB o0gsa anvendt i forseglingslim omkring termovinduer.

Desuden er der i Danmark enkelte eksempler pa, at PCB har veeret anvendt i bl.a.
udendgrs maling, hvor der stilles store krav til slidstyrke og vejrbestandighed som fx pa
svalegange samt i skridsikre gulve og elektriske komponenter.

OBS

Termoruder meerket med DS 1094 er farst produceret efter 1983 og indeholder derfor
ikke PCB i forseglingslimen.
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Hvor farligt er det?

PCB anses for at veere kraeftfremkaldende.
PCB kan desuden skade evnen til forplantning.

Afhaengig af typen kan PCB virke toksisk pa lever, immunsystem og nervesystem samt
veere hormonforstyrrende.

Hvordan virker det?
PCB optages enten via indanding, gennem huden eller via fadevarer.

PCB er meget sveert oplgseligt og ophobes derfor i kroppen.

Over tid spredes PCB til det omgivende miljg. Det fordamper til luften bade inde og
ude, treenger fra fugemassen ind i tilstadende byggematerialer og forurener det
omkringliggende miljg. Her optages det let af levende organismer og ophobes pa den
made i fodekeeden for til sidst at havne i mad, som mennesker spiser. PCB er p& grund
af sin stabile kemiske struktur sveert nedbrydeligt, og stoffet forbliver derfor i naturen
savel som i kroppen i mange ar.

Der findes ogsa eksempler pa, at PCB er vandret fra en forurenet fuge ind i den omgi-
vende beton og derfra tilbage i en nyrenoveret fuge.
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Regler

Forbud
De fgrste forbud mod brugen af PCB i Danmark kom i 1976, hvor de sakaldte abne
anvendelser i fugemasser, maling, lim, plast m.v. blev forbudt.

Fra 1986 blev det totalt forbudt at producere, importere og seelge produkter med indhold
af PCB. Det gjaldt saledes ogsa i lukkede systemer som oliefyldte transformatorer og
kondensatorer.

Arbejdsmiljg
Af Arbejdstilsynets interne instruks fremgar det bl.a. at:

- Arbejde med PCB kun méa foretages af personer over 18 ar.
- Arbejde med PCB ma ikke foretages af gravide.
- Graenseveerdien for arbejde med inhalerbar PCB er 0,01 mg/m3 luft.

Affald
Materialer med indhold pa over 0,005 procent = 50 mg/kg = 50 ppm PCB skal handteres
som farligt affald.

Materialer med indhold p& 0,02-50 ppm PCB skal bortskaffes til forbreending eller depo-
neres pa kontrolleret losseplads.

Hvordan beskytter du dig?

Behovet for beskyttelsesforanstaltninger afheenger af udseettelsestiden og maengden af
PCB-forurenet materiale, samt hvorvidt der er tale om hudkontakt, dampe eller stgv.

Hvis der anvendes mekanisk/elektrisk veerktej til at skeere i fuger, opvarmes PCBén,
hvilket forgger afgasningen. Derfor skal der anvendes filtrerende dndedraetsveern med
kombinationsfilter A2P3 eller luftforsynet andedreetsveern. Kombinationsfilter A2P3
skiftes efter leverandgrens anvisninger.

Til beskyttelse mod PCB-forurenet stgv, hvor afgasningen ikke forgges gennem en
mekanisk bearbejdning af materialet, anvendes mindst P3-filter, som skiftes dagligt.

Ifglge leverandgroplysninger sikrer nitrilhandske
(0,38mm) mod gennemtraengning af PCB i 1 time.
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Undgd hudkontakt

Brug handsker, der sikrer mod gennemtraengning af PCB, fx af butylgummi, nitril, neo-
pren, viton eller 4H (PE/EVAL). Sperg evt. handskeleverandgren.

Tilsmudset arbejdstgj gger risikoen for utilsigtet hudkontakt.

Ved miljgsanering som lengerevarende nedrivnings- og saneringsprojekter benyttes
kemikalieresistente overtreeksdragter klasse 4/5.

Ved gvrige opgaver fx udskiftning af vinduer og fuger anvendes engangsdragt med
heette - skift den med jeevne mellemrum.

Det er vigtigt med en god personlig hygiejne, husk fx handvask inden spisepauser.

For at begraense spredning til det omgivende miljg og tilstedende lokaler er det desuden
vigtig med foranstaltninger, der hindrer en sddan spredning.

Savel den personlige beskyttelse som de ngdvendige generelle foranstaltninger er neer-
mere beskrevet under de konkrete arbejdsprocesbeskrivelser.
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Ansvar

Bygherre

Oplysning om forekomst af PCB
Pa bygge- og anleegspladser - uanset stgrrelse - har bygherren pligt til at medvirke til,
at der kan arbejdes forsvarligt.

Kendte forekomster af PCB i en bygning skal fremga af udbudsmaterialet i forbindelse
med renoverings- og nedrivningsprojekter.

Koordinering
Nar der er mere end én arbejdsgiver samtidigt pa arbejdspladsen, skal bygherren udpege
én eller flere koordinatorer under projektering og udfarelse.

Koordinatorerne skal under projekteringsfasen koordinere pa en sddan made, at der i pro-
jektet tages hgjde for sikkerheds- og sundhedsmeessige forhold under byggeprocessen.

Koordinatorerne skal ligeledes udarbejde plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis det m&
forventes, at der i udfgrelsesfasen:

- Vil veere beskeeftiget flere end 10 personer

- Skal udfgres seerligt farligt arbejde som fx handtering af PCB-holdige materialer.

Bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal indeholde alle ngdvendige angivelser
for feellesomrader, og skal under udferelsen lgbende ajourfgres i forhold til tidsplanen.

Kort sagt skal bygherren sgrge for:

- At afgreaense sikkerhedsforanstaltningerne i feellesomrader. Det gores gennem aftaler
med de enkelte entreprengrer om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikker-
hedsforanstaltninger i feellesomrader

- At koordinere sikkerhedsforanstaltninger i feellesomrader mellem de enkelte entrepre-
ngrer.

Bl.a. skal det sikres, at eventuelle seerlige risici pa arealet identificeres, vurderes og i ngd-
vendigt omfang imgdegas og tydeligt afmeerkes, inden arbejdet iveerkseettes. Hvis der
forefindes PCB-holdige materialer, og disse skal fjernes, skal bygherren sikre, at dette
arbejde foregar adskilt fra andet arbejde.

Anmeldepligt

Veer opmaerksom pa, at renoverings- og nedrivningsopgaver kan veere anmeldepligtige
(nedrivnings- eller byggetilladelse). Det betyder, at opgaven forud for igangsetning
skal anmeldes til kommunen. Som led i denne anmeldelse geelder, at bygherren skal
oplyse, hvilke typer samt mangden af affald der forventes at opstd i forbindelse med
arbejdet.

Mindre renoveringsopgaver, som ikke kreever en nedrivnings- eller byggetilladelse, er
ikke omfattet af reglerne om anmeldepligt.
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Affald

Uanset om arbejdet er omfattet af reglerne om anmeldepligt, skal fjernelse af PCB-holdigt
affald fglge kommunens retningslinjer for bortskaffelse.

Det er bygherrens pligt og ansvar at sikre, at farligt affald anmeldes til kommunen, og at
affaldet efterfglgende bortskaffes i henhold til kommunens anvisninger. Den praktiske
opgave kan overdrages til radgiver/entreprengr.

Projekterende

Den projekterende skal radgive bygherren om hvilke forundersggelser, der er ngdvendige
for at arbejdet kan i gangseettes. Det betyder, at den projekterende skal oplyse bygherren
om, at der i tvivistilfeelde skal undersgges for PCB.

| projektmaterialet skal angives, hvilke seerlige risici og andre forhold med betydning for
sikkerheden og sundheden der er forbundet med det konkrete projekt. Er der konstateret
PCB, skal dette saledes fremga af udbuddet.

Entreprengr

Ved mindre opgaver, hvor der ikke foreligger et projekt, og hvor der kan veere mistanke
om PCB, bgr der foretages en undersggelse, der kan af- eller bekraefte mistanken. Sa
leenge der er tvivl om, hvorvidt fuger m.m. indeholder PCB, folges retningslinjerne i denne
vejledning.

Handtering af PCB-holdige bygningsmaterialer betragtes som seerligt farligt arbejde,
og der skal derfor udarbejdes en skriftlig vurdering for arbejdets udfgrelse.
Arbejdsprocesbeskrivelserne fra s. 15-31 i vejledningen kan udggre en del af denne

vurdering.

De ansatte skal sikres grundig instruktion, og de ngdvendige veernemidler skal stilles til
radighed og arbejdsgiveren skal sikre, at de anvendes.

Entreprengren har desuden et ansvar for at minimere spredningen til omgivelserne.

Hvis der er flere arbejdsgivere samtidigt pa pladsen, skal arbejdsopgaverne koordineres.
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Generelt om forundersggelser og

forholdsregler

Forundersggelser

Far virksomheden en renoveringsopgave med fugemasser fra perioden 1950-1976 - og
er der mistanke om PCB - er det radgivers opgave at informere bygherre om behovet
for forundersggelser.

Bliver mistanken om PCB ikke afkreeftet gennem forundersggelsen, skal entreprengren
handle som om, der er PCB-forurening, hvilket kan medfgre ekstra omkostninger for
bygherren.

Pravetagning

Veer ved prevetagning opmeerksom pd, at koncentrationen af PCB er afheengig af
udseettelsen for vind og vejr, og der kan veere store forskelle fra sol til skyggesiden af
huset. Forekomsten vil altid veere lavest pa solsiden, og det er derfor ngdvendigt at
tage flere prover.

Ved blandede fugetyper, som fx i tidligere renoverede bygninger anbefales det, at der
udtages mindst én samleprgve (bestar af 5 delpraver) pr. 100 meter fuge.

Ved ensartede fuger, der har veeret udsat for samme vejrmeessige pavirkninger, kan
prevemangden reduceres.

Brug evt. et tyndt rgr (diameter 7-10 mm) til at udtage praven. Lukkes rgret efterfol-
gende, kan det samtidig bruges som beholder. Prgven leveres pa laboratorium efter
deres anvisninger.

Hvis bygherren gnsker at fjerne al PCB-forurenet materiale, er det ogsd ngdvendigt, at
der tages prover af de tilstedende byggematerialer.

Da PCB bl.a. optages gennem huden, skal man undga enhver form for hudkontakt. Ved
udtagning af prgver benyttes handsker, der er bestandige mod PCB, fx af butylgummi,
nitril, neopren, viton eller 4H (PE/EVAL).
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Forholdsregler

Undgd spredning

PCB er meget giftigt og det er derfor vigtigt, at stoffet ikke spredes til hverken ansatte,
beboere eller brugere af bygningen, andre handveerkere pé pladsen eller til omgivelserne.
Uvedkommende skal holdes pa afstand af arbejdsstedet, sa det kan veere ngdvendigt at
markere arbejdsstedet med advarselsskilte.

Ved indendgrs PCB-sanering skal arbejdsstedet desuden afskeermes og sikres mod spred-
ning til omgivelserne ved etablering af undertryksudsugning til det fri eller med afkast
gennem kulfilter.

Indendgrs savel som udendgrs skal der sgrges for en grundig renggring efter arbejdet.
Forurenede materialer og stgv opsamles, s spredning til omgivelserne undgas. Leeg,
hvor det er muligt, plastik/fiberdug under arbejdsstedet. Ved udenders arbejde pa stillads
kan en grundig afdeekning af stilladsdeaekket ggre det lettere at renggre for fugerester
og forurenet stgv.

Vinduer skal holdes lukket, og ventilationskanaler afdaekkes.

Bygningens ventilationssystemer slukkes, hvis det er muligt.

Veer desuden opmeerksom pa vindstyrken. Hard vind gger risikoen for spredning.
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Affaldshandtering

Alt affald, der indeholder mere end 50 ppm PCB, skal bortskaffes som farligt affald.
For farligt affald geelder der seerlige bestemmelser for klassificering, kildesortering,
emballage, opbevaring, anmeldelse, deklaration og bortskaffelse.

Ved henvendelse til kommunens miljgafdeling kan man fa at vide, hvordan PCB-holdigt
affald skal handteres i den pageeldende kommune. Det er kommunens opgave at anvise,
hvordan affald skal handteres, og reglerne herfor fremgar af kommunernes affaldsre-
gulativ.

Kasseret veerktgj bortskaffes som PCB-affald. @vrigt materiel renggres grundigt pa stedet.

rCB
AFFALY

Husk,

at affald, der indeholder PCB eller rester af PCB (PCB > 0,02 ppm.), skal meerkes efter
de kommunale anvisninger og fx paferes affaldskode for PCB (EAK kode: 17 09 02),
o0gsa selv om PCB-indholdet er under graensevaerdien pa 50 ppm for farligt affald.

Instruktion/uddannelse

Steder du pd PCB, skal der udarbejdes en seerlig APV for arbejdet, og medarbejderne
instrueres grundigt.

Ved PCB-sanering og nedrivning anbefaler BAR Bygge & Anleeg, at man gennemgar et
relevant kursus i PCB-handtering.
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Arbejdsprocesbeskrivelser

De folgende afsnit handler om konkrete arbejdssituationer:

PCB-nedbrydning og sanering, hvor forureningen er velkendt, kortlagt og beskrevet i
udbudsmaterialet. Her er der tale om opgaver, hvor al PCB herunder forureningen i til-
stgdende byggematerialer skal fjernes.

Arbejdsprocesser, hvor du kan risikere at stgde pad PCB-holdige fuger typisk i forbin-
delse med udskiftning af vinduer, dgre og fuger. Da forskellige arbejdsmetoder betyder
forskellige behov for foranstaltninger, er disse eksempler igen opdelt i henholdsvis
udendgrs og indendgrs arbejde samt i stavende og mindre stgvende arbejde. Dette geelder
ligeledes for de tre eksempler om udskiftning af fuger.

Nedbrydning og PCB-sanering
Nedbrydning og PCB-sanering (side 16-19)

Udskiftning af vinduer og dgre
Udendars, hvor fugen indeholder PCB (side 20-21)

Indendegrs, hvor fugen indeholder PCB. (side 22-23)
Uden brug af el-veerktgj - mindre stgvende og ingen opvarmning af fugen

Indendgrs, hvor fugen indeholder PCB. (side 24-25)
Brug af el-veerktgj - stovende arbejde og/eller opvarmning af fugen

Udskiftning af fuger
Udendagrs fuger, hvor fugen indeholder PCB (side 26-27)

Indendgrs fuger, hvor fugen indeholder PCB. (side 28-29)
Uden brug af el-veerktgj - mindre stgvende og ingen opvarmning af fugen

Indendgrs fuger, hvor fugen indeholder PCB. (side 30-31)
Brug af el-veerktgj - stevende arbejde og opvarmning af fugen
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Nedbrydning og PCB-sanering

Nar det af udbudsmaterialet fremgar, at arbejdet er udbudt som PCB-sanering/PCB-nedbrydning, og at
forureningen har bredt sig til de omliggende byggematerialer, bruges nedenstaende retningslinjer.

Der er sdledes tale om klare kendetegn pé projekter, hvor forureningen er velkendt og kortlagt.

Inden arbejdet igangseettes, skal der udarbejdes en arbejdsplan, som dels sikrer, at medarbejderne ikke
udseettes for skadelige pavirkninger af PCB pa kort eller langt sigt og dels sikrer, at forurenede materialer
bliver fjernet pa en made, sa der ikke sker spredning af PCB til omgivelserne.

Anvendelse Ved nedrivninger af bygninger fra perioden 1950-1976 er der risiko for PCB-pavirk-
ninger fra fglgende kendte kilder:

- fugemasser om vinduer og dgre,

- fuger i betonfacader,

- dilatationsfuger i gulve,

- lydfuger i betonkonstruktioner,

- betonmaling,

- gulvmalinger med skridesikring pa beton og stal,
- forsegling af termoruder,

- kondensatorer i lamper og elektronik.

Omfang PCB har veeret anvendt som blgdggrer i fugemasser. | betonmaling blev PCB
anvendt for at give en god sejhed i overfladen og var dermed velegnet til skridsik-
ring pd gulve. | elektronik blev der benyttet olier tilsat PCB.

Periode Fugemasse med PCB er blevet produceret i perioden 1950-1976.
Termoruder blev forseglet med PCB-holdige fuger i perioden 1967-1973.

| kondensatorer mm. blev der anvendt PCB frem til 1986.

Beskrivelse og  PCB er et flygtigt stof, som siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring
egenskaber fuger og maling. Bearbejdning som medfgrer varmeudvikling bevirker, at PCB af-
damper fra materialerne.

Man kan ikke direkte se, om en fuge indeholder PCB.

PCB-fuger er enten elastiske eller plastiske. De er produceret i flere farvevarianter,
men mest udbredt er gra og sorte fuger.

Den mest udbredte fugetype med PCB er polysulfidfuge. Denne fugetype er kun
anvendt udendgrs, da den har en svag lugt af rddne eg. Hvis man skeerer i en
polysulfidfuge med en kniv, sa vil den stadig lugte svagt af radne aeg.

Andre fugetyper lugter ikke, og hvis fugen er fra perioden 1950-1976, skal der
tages en prgve for at konstatere, om den indeholder PCB.

Lige som ved fugerne kan man ikke direkte se, om en betonmaling eller gulvmaling
indeholder PCB. Hvis malingen er fra perioden, hvor der kan veere benyttet PCB,
skal der udtages praver.
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Instruktion

Klarggring af
arbejdsomrade

Arbejdsmetoder

Ved arbejde med PCB-forurenede materialer skal der udarbejdes en serlig APV, og
medarbejderne skal have en grundig instruktion i arbejdet. Denne vejledning kan
bruges hertil.

Det anbefales, at medarbejderne har gennemgéaet et relevant kursus i PCB-handtering.

Ramme, glas eller dgre, som ikke er forurenede med PCB, fjernes fra arbejdsstedet.

Hvis det er muligt, tilrigges en opsamlingsvugge, eller der udlaegges plast eller lig-
nende under arbejdsstedet.

Seerligt ved anvendelse af stilladser, er afdeekningen vigtig, da der er meget be-
sveerligt efterfglgende at fjerne fugerester og andet stgv pa stilladset.

PCB er meget giftigt, og det er derfor vigtigt, at stoffet ikke spredes til hverken
ansatte i bygningen, andre handveerkere pa pladsen eller til omgivelserne.

Om ngdvendigt afgreenses arbejdsstedet, og der skiltes med PCB-arbejde, s uved-
kommende ikke udseettes for PCB-forurening.

Scerligt ved indenders arbejde

For fugen og andre forurenede materialer fjernes, afgreenses arbejdsomradet med
midlertidige stevveegge, og der etableres undertryk i arbejdsomradet (ved brug af
miljgboks). Gulvet under arbejdsstedet afdaekkes med plast eller lignende. Arbejds-
omradet markeres med skiltning om PCB-sanering. Stgvsugeren placeres sa teet pa
miljsboksen som muligt, og afkastluften fgres til det fri gennem egnet filter, fx
HEPA-filter. Nogle kommuner kraever, at afkastluften filtreres gennem et kulfilter.

Fuger og andre forurenede materialer fjernes med minimal brug af mekanisk/elek-
trisk veerktgj.

Fuger omkring vinduer og dgre kan ofte skeeres fri med en skarp kniv. Hvis muligt
skrues karmens fastggrelser ud, og karmen udtages.

Alternativt skeeres karmen igennem med handsav eller mekanisk/elektrisk skeere-
veerktgj. Undga at skeere i fugen.

Fugerester og PCB-forurenet murveerk fjernes ved slibning eller bortskeering.
Mekanisk/elektrisk veerktgj skal forsynes med afsug.

Anvend ikke vandkgling til skeereveerktgjet, da vand medvirker til spredning af PCB-
forureningen.

Maling

PCB-holdig maling fjernes med slibning, fraesning eller sandblaesning. Arbejdspro-
cesserne er meget stgvende, og der skal derfor tages helt seerlige forholdsregler for
at undga spredning af stev. Er der treengt PCB ned i betonoverfladen, benyttes beton-
freeser/-sliber. Sliber og freeser forsynes med afsug.

Termoruder

Termoruder samles pd en seerlig indrettet arbejdsplads, og forseglingslisten omkring
ruden skeeres fri med glasskeerer eller ruden slar itu, sd forseglingslisten kan bort-
skaffes som PCB-affald. Der anvendes sikkerhedsbriller og skeerefaste handsker.

Kondensatorer og elektronik
PCB-holdige kondensatorer i lysstofarmaturer fjernes samtidig med fjernelsen af
lysstofrar.
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Varnemidler

Renggring

Handsker
Ved hdndtering af PCB-forurenede materialer benyttes handsker, der sikrer mod

gennemtraengning af PCB, fx handsker af butylgummi, nitril, neopren, viton eller
4H (PE/EVAL). - Sperg din handskeleverandar.

Ifelge leverandgroplysninger sikrer nitrilhandske (0,38mm) mod gennemtraengning
af PCB i 1 time.

Beskyttelsesdragt

Anvend overtreeksdragt af klasse 4/5. Ved kortvarigt arbejde kan der anvendes
engangsdragt. Tilsmudset arbejdstgj betyder risiko for utilsigtet hudkontakt og
spredning af stev til andre.

Andedreetsveern

Nar der anvendes mekanisk/elektrisk veerktej til at skeere i fuger eller PCB-forure-
nede materialer, opvarmes PCB'en, hvilket forgger afgasningen. Derfor skal der
anvendes filtrerende andedraetsveern med A2/P3-filter eller luftforsynet ande-
dreetsveern.

Nér der skeeres i "rent" murveerk, anvendes P3-filter og afsug pd veerktgjet. Til
beskyttelse mod PCB-forurenet stgv, hvor afgasningen ikke forgges gennem en
mekanisk bearbejdning af materialet, kan der ligeledes anvendes mindst P3-filter
som skiftes dagligt.

Andet
Ved fjernelse af forseglingsliste pd termoruder anvendes sikkerhedsbriller og
skeerefaste handsker.

Arbejdssted
Forurenet PCB-materiale, fx fuge, beton/tegl, slibestav, affreesninger og sandb-
leesningssand opsamles i opsamlingsvugge, pose eller spand.

Nar fugen og andre forurenede materialer, herunder afdeekning, er fjernet, stovsu-
ges arbejdsstedet. Stgvsuger placeres s teet som muligt pd miljgboksen og skal
veere forsynet med egnet filter, fx HEPA filter.

Herefter fjernes eventuelle stovveegge og miljgboksen.

Veerktaj
PCB-holdigt stgv pa veerktgj fjernes ved st@vsugning pa stedet.
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Affalds-
handtering

Velfeerd

Affald opbevares i pose, spand med |ag, spaendeldgsfade eller container.

Alle PCB-forurenede materialer bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for
PCB-holdige materialer.

Affald forurenet med PCB meerkes med EAK-kode 17 09 02
Kondensatorer fra lysstofarmaturer maerkes med EAK-kode 16 02 09

Stevsugerposer/filtre og afdaekningsplast bortskaffes som PCB-holdigt affald.
Veerktgj, sdsom klinger til kniv, cutter, stiksav og bajonetsav, der er forurenet med
fugemasse, bortskaffes ligeledes som PCB-affald.

Stgvveegge kan fjernes som almindeligt brandbart affald.

Ved PCB-saneringsarbejde indrettes to omkleedningsrum i umiddelbar neerhed af
arbejdsstedet, et til personlige veernemidler og et til dagligt tgj samt et baderum
med bruser. Omklaedningsrummene placeres, sa feerdsel mellem dem kun kan ske
gennem baderum.

Ved andet arbejde skal der i umiddelbar neerhed af arbejdsstedet veere adgang til
lokaler til opbevaring af arbejdstgj adskilt fra dagligt tgj. Der skal desuden veere
adgang til handvask med varmt og koldt vand. | forbindelse med arbejdstidens
ophgr skal der veere adgang til bruserum med varmt og koldt vand.

Ligeledes skal der veere adgang til spiserum, som ikke ma bruges til arbejdsmaessige
formal.

Serg for god personlig hygiejne og lgbende, grundig renggring i spise- og omkleaed-
ningsrum.
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Udskiftning af vinduer og dgre
Udendars, hvor fugen indeholder PCB

Anvendelse Fugemasse indeholdende PCB er anvendt til fuger omkring vinduer og dgre. PCB-
holdig fugemasse er ligeledes blevet anvendt til forsegling af termoruder.

Omfang PCB har veeret anvendt som blgdggrer i en lang raekke fugemasser.

Periode Fugemasser med PCB er blevet produceret i perioden 1950-1976.

Beskrivelse og  PCB er et flygtigt stof, som siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring

egenskaber fugen.

Man kan ikke direkte se, om en fuge indeholder PCB. PCB-fuger er enten elastiske eller
plastiske. De er produceret i flere farvevarianter, men mest udbredt er gra og sorte fuger.

Den mest udbredte fugetype med PCB er polysulfidfuge. Denne fugetype er kun
anvendt udendgrs, da den har en svag lugt af rddne ag. Hvis man skeerer i en

polysulfidfuge med en kniv, sa vil den stadig lugte af rddne eg.

Andre fugetyper lugter ikke, og hvis fugen er fra perioden, ma der tages en prove,

for at konstatere om den indeholder PCB.

Instruktion Ved arbejde med udskiftning af dgre og vinduer, som er fuget med PCB-fuge, skal
der udarbejdes en seerlig APV, og medarbejderne skal have en grundig instruktion i

arbejdet. Denne vejledning kan bruges hertil.

Klarggring af  Ramme, glas eller dare, som ikke er forurenede med PCB, fjernes fra arbejdsstedet.
arbejdsomrade  Hvis det er muligt, tilrigges en opsamlingsvugge, eller der udlaegges plast eller lig-

nende under arbejdsstedet.

Seerligt ved anvendelse af stilladser er afdeekningen vigtig, da det er meget be-
sveerligt efterfalgende at fjerne fugerester og andet stgv pa stilladset.

PCB er meget giftigt og det er derfor vigtigt, at stoffet ikke spredes til hverken ansat-
te eller brugere i bygningen, andre handveerkere pa pladsen eller til omgivelserne.

Om ngdvendigt afgraenses arbejdsstedet, og der skiltes med PCB-arbejde, s& uved-

kommende ikke udseettes for PCB-forurening.

Arbejdsmetoder Fuge og karm, der er forurenet med PCB, fjernes med minimal brug af mekanisk/-
elektrisk veerktgj. Fugen skeeres fri af karmen med en skarp kniv. Hvis muligt skrues

karmens fastggrelser ud, og karmen udtages.

Alternativt skeeres karmen igennem 2-4 gange med handsav eller elektrisk skeere-

veerkto).
Undga at skeere i fugen. Karmen braekkes lgs og udtages.

Resterende blgd fugemasse i vindues-/dgrhul fjernes med kniv.

Nar der bores hul for fastggrelse af ny karm, skal borestgv fjernes med flad suge-

studs placeret mellem mur og karm.

Mekanisk/elektrisk veerktgj skal forsynes med afsug.
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Varnemidler

Renggring

Affalds-
handtering

Velfaerd

Bemaerkninger

Handsker

Ved handtering af PCB forurenede materialer benyttes handsker der sikre mod gen-
nemtraengning af PCB, fx handsker af butylgummi, nitril, neopren, viton eller 4H
(PE/EVAL). - Sperg din handskeleverandar.

Ifalge leverandgroplysninger sikrer nitrilhandske (0,38mm) mod gennemtreengning
af PCB i 1 time.

Beskyttelsesdragt
Brug engangsdragt. Tilsmudset arbejdstgj betyder risiko for utilsigtet hudkontakt
og spredning af stgv til andre.

Andedreetsveern

Hvis der anvendes mekanisk/elektrisk veerktgj til at skeere i fuger, opvarmes PCBén,
hvilket forgger afgasningen. Derfor skal der anvendes filtrerende dndedreetsveern
med A2/P3 filter eller luftforsynet dndedreaetsvaern.

Til beskyttelse mod PCB-forurenet stgv, hvor afgasningen ikke forgges gennem en
mekanisk bearbejdning af materialet, anvendes mindst P3-filter, som skiftes dagligt.

Arbejdssted
Fugemasse opsamles i opsamlingsvugge, spand eller pose. Ved stgrre maengder
anvendes spandelagsfad.

Stev fra karm/murvaerk kan veere forurenet med PCB, og derfor skal arbejdsstedet
renggres med stgvsuger, sa snart karmen er demonteret, og evt. afdeekning er fjer-
net.

Der stgvsuges indendgrs og i vindues-/dgrabningen.
Stevsuger skal veere forsynet med egnet filter, fx HEPA-filter.
Veerktaj

PCB-holdigt stgv pa veerktgj fjernes ved stgvsugning pa stedet.

Ramme/glas eller dgre bortskaffes efter de almindelige kommunale retningslinjer.
Karm, fugemateriale samt stgvposer/filtre, handsker, knivblad m.v. bortskaffes efter
de kommunale retningslinjer for PCB-holdige materialer.

Det anbefales at meerke affald med PCB, EAK-kode: 17 09 02
Der skal i umiddelbar neerhed af arbejdsstedet veere adgang til hdndvask med varmt

og koldt vand. | forbindelse med arbejdstidens ophgr skal der veere adgang til bruse-
rum med varmt og koldt vand.

Der skal veere adgang til spiserum, som ikke ma bruges til arbejdsmeessige formal.

Se endvidere Arbejdstilsynets generelle regler for indretning af velfeerdsforanstalt-
ninger.

Serg for god personlig hygiejne og lgbende, grundig renggring i spise- og omklaed-

ningsrum.

Hvis andet PCB-forurenet materiale skal fjernes, fx en del af murveerket, fglges
anvisningerne under nedbrydning/sanering.
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Udskiftning af vinduer og dgre
Indendgrs, hvor fugen indeholder PCB

Uden brug af el-veerktgj - mindre stgvende og ingen opvarmning af fugen

Der er eksempler pa, at fugemasser indeholdende PCB er anvendt indvendig til
fuger omkring vinduer og dgre. PCB-holdig fugemasse er ligeledes blevet anvendt
til forsegling af termoruder.

PCB har veeret anvendt som blgdggrer i en lang reekke fugemasser. Langt de fleste
fugemasser er dog anvendt udendgrs.

Fugemasser med PCB er blevet produceret i perioden 1950-1976.

PCB er et flygtigt stof, som siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring
fugen.

Man kan ikke direkte se, om en fuge indeholder PCB. PCB-fuger er enten elastiske
eller plastiske. De er produceret i flere farvevarianter, men mest udbredt er gra og
sorte fuger.

Ved arbejde med udskiftning af dgre og vinduer med PCB-holdig fugemasse skal
der udarbejdes en seerlig APV, og medarbejderne skal have en grundig instruktion i
arbejdet. Denne vejledning kan bruges hertil.

Ramme, glas eller dgre, som ikke er PCB-forurenede, fjernes uden seerlige for-
holdsregler.
Der udlaegges plast eller lignende under arbejdsstedet.

PCB er meget giftigt, og det er derfor vigtigt, at stoffet ikke spredes til hverken
ansatte eller brugere af bygningen, andre handverkere pa pladsen eller til omgi-
velserne.

Om ngdvendigt afgraenses arbejdsstedet, og der skiltes med PCB-arbejde, sa uved-
kommende ikke udseettes for PCB-forurening.

Fugen skeeres fri af karmen med en skarp kniv. Hvis muligt skrues karmens fast-
gorelser ud, og karmen udtages.

Alternativt skeeres karmen igennem 2-4 steder med handsav.
Undga at skeere i fugen. Karmen breekkes forsigtigt l@s og udtages.
Resterende blgd fugemasse i vindues-/dgrhul fjernes med kniv.

Nar der bores hul for fastggrelse af ny karm, skal borestgv fjernes med flad suge-
studs placeret mellem mur og karm.

Handsker

Ved handtering af PCB-forurenede materialer benyttes handsker der sikre mod
gennemtraengning af PCB, fx handsker af butylgummi, nitril, neopren, viton eller
4H (PE/EVAL). - Sperg din handskeleverander.

Ifalge leverandgroplysninger sikrer nitrilhandske (0,38mm) mod gennemtraengning
af PCB i 1 time.
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Beskyttelsesdragt
Brug engangsdragt. Tilsmudset arbejdstgj betyder risiko for utilsigtet hudkontakt
og spredning af stgv til andre.

Andedreetsveern
Til beskyttelse mod PCB-forurenet stgv, hvor afgasningen ikke forgges gennem en
mekanisk bearbejdning af materialet, anvendes mindst P3-filter, der skiftes dagligt.

Arbejdssted
Fugemasse opsamles i opsamlingsvugge, spand eller pose. Ved stgrre maengder
anvendes spandelagsfad.

Stev fra karm/murveerk kan veere forurenet med PCB, og derfor skal arbejdsstedet
renggres med stgvsuger, s& snart karmen er demonteret, og evt. afdeekning er fjer-
net.

Stevsuger skal veere forsynet med egnet filter, fx HEPA-filter.

Ramme/glas eller dgre bortskaffes efter de almindelige kommunale retningslinjer.
Karm, fugemateriale, afdeekningsplast samt stgvposer/filtre, handsker, knivblad m.v.
bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB-holdige materialer.

Det anbefales at meerke affald med PCB, EAK-kode: 17 09 02

Der skal i umiddelbar neerhed af arbejdsstedet veere adgang til hdndvask med varmt
og koldt vand. | forbindelse med arbejdstidens ophgr skal der veere adgang til bruse-
rum med varmt og koldt vand.

Der skal veere adgang til spiserum, som ikke ma bruges til arbejdsmaessige formal.

Se endvidere Arbejdstilsynets generelle regler for indretning af velfeerdsforanstalt-
ninger.

Serg for god personlig hygiejne og lgbende, grundig renggring i spise- og omkleed-
ningsrum.

Hvis andet PCB-forurenet materiale skal fjernes, fx en del af murveerket, fglges
anvisningerne under nedbrydning/sanering.
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Udskiftning af vinduer og dgre
Indendgrs, hvor fugen indeholder PCB

Anvendelse af el-vaerktgj - stevende arbejde og/eller opvarmning af fugen

Anvendelse Der er eksempler pa, at fugemasser indeholdende PCB er anvendt indvendig til
fuger omkring vinduer og dgre. PCB-holdig fugemasse er ligeledes blevet anvendt
til forsegling af termoruder.

Omfang PCB har veeret anvendt som blgdggrer i en lang reekke fugemasser. Langt de fleste
fugemasser er dog anvendt udendgrs.
Fugemasser med PCB er blevet produceret i perioden 1950-1976.

I GIEENEE PCB er et flygtigt stof, som siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring
egenskaber fugen.

Man kan ikke direkte se, om en fuge indeholder PCB. PCB-fuger er enten elastiske
eller plastiske. De er produceret i flere farvevarianter, men mest udbredt er gra og
sorte fuger.

Instruktion Ved arbejde med PCB-forurenede materialer skal der udarbejdes en seerlig APV, og
medarbejderne skal have en grundig instruktion i arbejdet. Denne vejledning kan
bruges hertil.

Det anbefales, at medarbejderne har gennemgéet et relevant kursus i PCB-handtering.

Klarggring af Ramme, glas eller dgre, som ikke er PCB-forurenede fjernes uden seerlige forholds-
arbejdsomrade LIS

For fugen og andre forurenede materialer fjernes, afgreenses arbejdsomradet med
midlertidige stevveegge, og der etableres undertryk i arbejdsomradet (ved brug af
miljgboks).

Gulvet under arbejdsstedet afdeekkes med plast eller lignende. PCB er meget giftigt
og det er derfor vigtigt, at stoffet ikke spredes til hverken ansatte eller brugere i
bygningen, andre handveerkere pa pladsen eller til omgivelserne

Arbejdsomradet markeres med skiltning om PCB-sanering, s uvedkommende ikke
udseettes for PCB-forurening.

Stevsugeren placeres sd tet pd miljgboksen som muligt, og afkastluften filtreres
gennem egnet filter, fx HEPA-filter, og fares til det fri.

VSLENEOLEE El-veerktgj som anvendes til fjernelse af fuge/PCB-forurenet materiale, fx stiksav,
Feinkniv eller lignende, tilsluttes stavsuger.

Nar der bores hul for fastggrelse af ny karm, skal borestgv fjernes med flad suge-
studs placeret mellem mur og karm.

Varnemidler Handsker

Ved handtering af PCB-forurenede materialer benyttes handsker der sikrer mod
gennemtraengning af PCB, fx handsker af butylgummi, nitril, neopren, viton eller
4H (PE/EVAL). - Sperg din handskeleverandar.

Ifalge leverandgroplysninger sikrer nitrilhandske (0,38mm) mod gennemtraengning
af PCB i 1 time.
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Vaernemidler Beskyttelsesdragt
fortsat Brug engangsdragt/beskyttelsesdragt. Tilsmudset arbejdstgj betyder risiko for util-
sigtet hudkontakt og spredning af stgv til andre.

Andedreetsveern

Nar der anvendes mekanisk/elektrisk veerktgj til at skeere i fuger eller PCB-forure-
nede materialer, opvarmes PCBén, hvilket forgger afgasningen. Derfor skal der
anvendes filtrerende andedraetsveern med A2/P3-filter eller luftforsynet anded-
reetsveern.

Renggring Arbejdssted
Fugemasse opsamles i spand eller pose. Ved stgrre maengder anvendes speaende-
lagsfad.

Stgv fra karm/murvaeerk kan veere forurenet med PCB, og derfor skal arbejdsstedet
renggres med stgvsuger, sa snart karmen er demonteret, og afdeekning er fjernet.

Stevsuger placeres sd tet som muligt pad miljgboksen og skal veere forsynet med
egnet filter, fx HEPA-filter.

Herefter fjernes eventuelle stgvveegge og miljgboksen.

Veerktaj
PCB-holdigt stev pa veerktej fjernes ved stgvsugning pa stedet.

Affalds- Ramme/glas eller dgre bortskaffes efter de almindelige kommunale retningslinjer.
handtering Stevveegge kan ligeledes fjernes som almindeligt brandbart affald.

Karm, fugemateriale samt afdeekningsplast, stevposer/filtre, handsker, knivblad m.v.
bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB-holdige materialer.

Det anbefales at meerke affald med PCB, EAK-kode: 17 09 02
Velfaerd Der skal i umiddelbar neerhed af arbejdsstedet veere adgang til hdndvask med varmt

og koldt vand. | forbindelse med arbejdstidens ophgr skal der veere adgang til bruse-
rum med varmt og koldt vand.

Der skal veere adgang til spiserum, som ikke ma bruges til arbejdsmaessige formal.

Se endvidere Arbejdstilsynets generelle regler for indretning af velfeerdsforanstalt-
ninger.

Serg for god personlig hygiejne og lgbende, grundig renggring i spise- og omkleed-

ningsrum.

CISGESLGINEIAN Hvis andet PCB-forurenet materiale skal fjernes, fx en del af murveerket, folges
anvisningerne under nedbrydning/sanering.
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Udskiftning af fuger
Udendars fuger, hvor fugen indeholder PCB

Anvendelse

Omfang
Periode

Beskrivelse og
egenskaber

Instruktion

Klarggring af
arbejdsomrade

Arbejdsmetoder

Fugemasse indeholdende PCB er anvendt til fuger omkring vinduer og dgre. PCB-
holdig fugemasse er ligeledes blevet anvendt til forsegling af termoruder.

PCB har veeret anvendt som blgdggrer i en lang raekke fugemasser.
Fugemasser med PCB er blevet produceret i perioden 1950-1976.

PCB er et flygtigt stof, som siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring
fugen.

Man kan ikke direkte se, om en fuge indeholder PCB. PCB-fuger er enten elastiske
eller plastiske. De er produceret i flere farvevarianter, men mest udbredt er gra og
sorte fuger.

Den mest udbredte fugetype med PCB er polysulfidfuge. Denne fugetype er kun
anvendt udendgrs, da den har en svag lugt af rddne ag. Hvis man skeerer i en
polysulfidfuge med en kniv, sa vil den stadig lugte af rddne ag.

Andre fugetyper lugter ikke, og hvis fugen er fra perioden, ma der tages en prgve
for at konstatere, om den indeholder PCB.

Ved arbejde med PCB-forurenede materialer skal der udarbejdes en seerlig APV, og
medarbejderne skal have en grundig instruktion i arbejdet. Denne vejledning kan
bruges hertil.

Det anbefales, at medarbejderne har gennemgaet et relevant kursus i PCB-héndte-
ring.

Hvis det er muligt, tilrigges en opsamlingsvugge. eller der udleegges plast eller lig-
nende under arbejdsstedet. PCB er meget giftigt, og det er derfor vigtigt, at stoffet
ikke spredes til hverken ansatte eller brugere af bygningen, andre handvaerkere pa
pladsen eller til omgivelserne.

Seerligt ved anvendelse af stilladser er afdeekningen vigtig, da der er meget be-
sveerligt efterfglgende at fjerne fugerester og andet stgv pa stilladset.

Om ngdvendigt afgraenses arbejdsstedet, og der skiltes med PCB-arbejde, s& uved-
kommende ikke udseettes for PCB-forurening.

Fugen skeeres fri og fjernes med en skarp kniv.

Bruges mekanisk/elektrisk veerktgj til at skaere fugen ud med eller efterfglgende
slibning, skal veerktgjet forsynes med afsug.
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Varnemidler

Renggring

Affalds-
handtering

Velfeerd

Bemaerkninger

Handsker
Ved handtering af PCB-forurenede materialer benyttes handsker der sikre mod

gennemtraengning af PCB, fx handsker af butylgummi, neopren, viton eller 4H
(PE/EVAL). Sperg evt. din handskeleverandgr.

Ifalge leverandgroplysninger sikrer nitrilhandske (0,38mm) mod gennemtraengning
af PCB i 1 time.

Beskyttelsesdragt
Brug engangsdragt/beskyttelsesdragt. Tilsmudset arbejdstgj betyder risiko for util-
sigtet hudkontakt og spredning af stgv til andre.

Andedreetsveern

Hvis der anvendes mekanisk/elektrisk veerktej til at skeere i fuger, opvarmes PCBén,
hvilket forgger afgasningen. Derfor skal der anvendes filtrerende dndedreetsveern
med A2/P3 filter eller luftforsynet dndedreetsvaern.

Hvis arbejdet udfgres uden at der sker opvarmning, men hvor der er risiko for
stgvudvikling, skal der mindst anvendes andedreetsveern med P3-filter.

Arbejdssted
Fugemasse opsamles i opsamlingsvugge, spand eller pose. Ved stgrre mangder
anvendes spandelagsfad.

Arbejdsstedet renggres med st@vsuger med egnet filter, fx HEPA-filter

Veerktaj
PCB-holdigt stev pa veerktej fjernes ved stgvsugning pa stedet.

Fugemateriale, afdeekningsplast samt stgvposer/filtre, handsker, klinger til kniv
eller cutter m.v. bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB-holdige
materialer.

Det anbefales at meerke affald med PCB, EAK-kode: 17 09 02

Der skal i umiddelbar neerhed af arbejdsstedet veere adgang til handvask med varmt
og koldt vand. | forbindelse med arbejdstidens ophgr skal der veere adgang til bruse-
rum med varmt og koldt vand.

Der skal veere adgang til spiserum, som ikke ma bruges til arbejdsmaessige formal.

Se endvidere Arbejdstilsynets generelle regler for indretning af velfeerdsforanstalt-
ninger.

Serg for god personlig hygiejne og lgbende, grundig renggring i spise- og omklaed-
ningsrum.

Hvis andet PCB-forurenet materiale skal fjernes, fx en del af murveerket, fglges
anvisningerne under nedbrydning/sanering.
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Udskiftning af fuger
Indendgars fuger, hvor fugen indeholder PCB

Uden brug af el-vaerktgj - mindre stgvende og ingen opvarmning af fugen

Der er eksempler pa, at fugemasser indeholdende PCB er anvendt indvendig til
fuger omkring vinduer og dgre. PCB-holdig fugemasse er ligeledes blevet anvendt
til forsegling af termoruder.

PCB har veeret anvendt som blgdggrer i en lang reekke fugemasser. Langt de fleste
fugemasser er dog anvendt udenders.

Fugemasser med PCB er blevet produceret i perioden 1950-1976.

PCB er et flygtigt stof, som siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring
fugen.

Man kan ikke direkte se, om en fuge indeholder PCB. PCB-fuger er enten elastiske
eller plastiske. De er produceret i flere farvevarianter, men mest udbredt er gra og
sorte fuger.

Ved arbejde med udskiftning af fuger, som indeholder PCB, skal der udarbejdes en
saerlig APV, og medarbejderne skal have en grundig instruktion i arbejdet. Denne
vejledning kan bruges hertil.

Gulvet afdaekkes under arbejdsstedet med plast.

PCB er meget giftigt, og det er derfor vigtigt, at stoffet ikke spredes til hverken
ansatte eller brugere af bygningen, andre handvaerkere pa pladsen eller til omgivel-
serne.

Om ngdvendigt afgraenses arbejdsstedet, og der skiltes med PCB-arbejde, s& uved-
kommende ikke udseettes for PCB-forurening.

Fugen skeeres fri af karmen med en skarp kniv.

Resterende blgd fugemasse fjernes med kniv, og eventuelle harde fugerester efter-
lades og daekkes af den nye fuge.

Handsker

Ved handtering af PCB-forurenede materialer benyttes handsker der sikrer mod
gennemtraengning af PCB, fx handsker af butylgummi, nitril, neopren, viton eller
4H (PE/EVAL). - Sperg din handskeleverandar.

Ifalge leverandgroplysninger sikrer nitrilnandske (0,38mm) sikrer mod gennem-
treengning af PCB i 1 time.

Beskyttelsesdragt
Brug engangsdragt. Tilsmudset arbejdstgj betyder risiko for utilsigtet hudkontakt
og spredning af stgv til andre.
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Andedreetsveern
Til beskyttelse mod PCB-forurenet stgv, hvor afgasningen ikke forgges gennem en
mekanisk bearbejdning af materialet, anvendes mindst P3-filter, der skiftes dagligt.

Arbejdssted
Fugemasse opsamles i opsamlingsvugge, spand eller pose. Ved stgrre mangder
anvendes spaendeldgsfad.

Stev fra karm/murveerk kan veere forurenet med PCB, og derfor skal arbejdsstedet
renggres med stgvsuger, sa snart evt. afdeekning er fjernet.

Stevsuger skal veere forsynet med egnet filter, fx HEPA-filter.

Fugemateriale, afdeekningsplast samt stgvposer/filtre, handsker, knivblad m.v. bort-
skaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB-holdige materialer.

Det anbefales at meerke affald med PCB, EAK-kode: 17 09 02

Der skal i umiddelbar neerhed af arbejdsstedet veere adgang til hdndvask med varmt
og koldt vand. | forbindelse med arbejdstidens ophgr skal der veere adgang til bru-
serum med varmt og koldt vand.

Der skal veere adgang til spiserum, som ikke ma bruges til arbejdsmeessige formal.

Se endvidere Arbejdstilsynets generelle regler for indretning af velfeerdsforanstalt-
ninger.

Serg for god personlig hygiejne og Igbende, grundig renggring i spise- og omkleaed-
ningsrum.

Hvis andet PCB-forurenet materiale skal fjernes, fx en del af murveerket, fglges
anvisningerne under nedbrydning/sanering.
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Udskiftning af fuger
Indendgars fuger, hvor fugen indeholder PCB

Brug af el-vaerktgj - stovende arbejde og opvarmning af fugen

Der er eksempler pa, at fugemasser indeholdende PCB er anvendt indvendig til
fuger omkring vinduer og dgre. PCB-holdig fugemasse er ligeledes blevet anvendt
til forsegling af termoruder.

PCB har veeret anvendt som blgdggrer i en lang reekke fugemasser. Langt de fleste
fugemasser er dog anvendt udendgrs.

Fugemasser med PCB er blevet produceret i perioden 1950-1976.

PCB er et flygtigt stof, som siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring
fugen.

Man kan ikke direkte se, om en fuge indeholder PCB. PCB-fuger er enten elastiske
eller plastiske. De er produceret i flere farvevarianter, men mest udbredt er gra og
sorte fuger.

Ved arbejde med PCB-forurenede materialer skal der udarbejdes en seerlig APV, og
medarbejderne skal have en grundig instruktion i arbejdet. Denne vejledning kan
bruges hertil.

Det anbefales, at medarbejderne har gennemgaet et relevant kursus i PCB- hand-
tering.

For fugen fjernes, afgreenses arbejdsomradet med midlertidige stevveegge, og der
etableres undertryk i arbejdsomradet (ved brug af miljeboks). Gulvet under arbejds-
stedet afdeekkes med plast eller lignende. PCB er meget giftigt, og det er derfor vigtigt,
at stoffet ikke spredes til hverken ansatte eller brugere af bygningen, andre hand-
veerkere pa pladsen eller til omgivelserne. Arbejdsomradet markeres med skiltning
om PCB-sanering, s& uvedkommende ikke udseettes for PCB-forurening.

Stgvsugeren placeres sa teet pd miljgboksen som muligt og afkastluften fgres til det
fri gennem egnet filter, fx HEPA-filter.

El-veerktgj, som anvendes til fjernelse af fuge/PCB-forurenet materiale, fx stiksav,
Feinkniv eller lignende, tilsluttes stgvsuger.

Handsker

Ved héndtering af PCB-forurenede materialer benyttes handsker der sikre mod
gennemtraengning af PCB, fx handsker af butylgummi, nitril, neopren, viton eller
4H (PE/EVAL). Sperg din handskeleverandgr.

Ifalge leverandgroplysninger sikrer nitrilnandske (0,38mm) sikrer mod gennem-
treengning af PCB i 1 time.

Beskyttelsesdragt
Brug engangsdragt/beskyttelsesdragt. Tilsmudset arbejdstsj betyder risiko for util-
sigtet hudkontakt og spredning af stgv til andre.
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Andedreetsveern

Nar der anvendes mekanisk/elektrisk veerktgj til at skeere i fuger eller PCB-forure-
nede materialer, opvarmes PCBén, hvilket forgger afgasningen. Derfor skal der
anvendes filtrerende andedreetsvaern med A2/P3-filter eller luftforsynet ande-
dreetsveern.

Arbejdssted

Fugemasse opsamles i spand eller pose. Ved stgrre meengder anvendes spaende-
lagsfad.

Stgv fra karm/murvaeerk kan veere forurenet med PCB, og derfor skal arbejdsstedet
renggres med stgvsuger, sa snart karmen er demonteret og afdeekning er fjernet.

Stegvsugeren placeres sa teet pd miljgboksen som muligt og afkastluften fares til det
fri gennem egnet filter, fx HEPA-filter.

Herefter fjernes stgvveegge og miljgboks.

Veerktaj
PCB-holdigt stev pa veerktej fjernes ved stgvsugning pa stedet.

Stevveegge kan fjernes som almindeligt brandbart affald.
Fugemateriale samt afdeekningsplast, stovposer/filtre, handsker, klinger til kniv
eller cutter m.v. bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for PCB-holdige

materialer.

Det anbefales at meerke affald med PCB, EAK-kode: 17 09 02

Der skal i umiddelbar neerhed af arbejdsstedet veere adgang til handvask med varmt
og koldt vand. | forbindelse med arbejdstidens ophgr skal der veere adgang til bruse-
rum med varmt og koldt vand.

Der skal veere adgang til spiserum, som ikke ma bruges til arbejdsmeessige formal.

Serg for god personlig hygiejne og lsbende, grundig renggring i spise- og omkleed-
ningsrum.

Se endvidere Arbejdstilsynets generelle regler for indretning af velfeerdsforanstalt-
ninger.

Hvis andet PCB-forurenet materiale skal fjernes, fx en del af murveerket, fglges
anvisningerne under nedbrydning/sanering.
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Bilag A - Information til kunden

Aa

Kaere kunde

Du har bestilt en opgave, hvor jeg som fagperson vurderer, at der kan veere risiko for
at stede pa PCB.

PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer PolyChlorede Biphenyler. PCB kan
veere kreeftfremkaldende. PCB optages enten via indanding eller gennem huden. PCB
ophobes i kroppen, og det er derfor ngdvendigt at beskytte sig mod kontinuerlig
udseettelse.

Derimod er der generelt ikke grund til bekymring for akutte skader ved kortvarig
udseettelse for selv steerkt forhgjede niveauer.

Du kan veelge at fa foretaget en prgve pa et laboratorium, der kan afkraefte min mis-
tanke. Hvis ikke du gnsker at fa fortaget en sddan, ma jeg for en sikkerheds skyld tage
forholdsregler, som var der konstateret PCB.

Som bygherre er det desuden din pligt at sikre, at farligt affald som eventuelle PCB-
forurenede byggematerialer anmeldes til kommunen, og at affaldet efterfalgende bort-
skaffes i henhold til kommunens anvisninger. Du kan veelge at fa din radgiver eller ved
mindre opgaver entreprengren til at hjeelpe med at anmelde affaldet, men det vil til
enhver tid veere dig, der har ansvaret for, at affaldet anmeldes og bortskaffes for-
skriftsmeessigt.
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Ab

Keere beboer
Din handveerker er ifgrt beskyttelsesforanstaltninger, som skal beskytte mod PCB.

PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer PolyChlorede Biphenyler. PCB kan
veere kreeftfremkaldende. PCB optages enten via indanding eller gennem huden. PCB
ophobes i kroppen, og det er derfor ngdvendigt at beskytte sig mod kontinuerlig
udseettelse.

Derimod er der generelt ikke grund til bekymring for akutte skader ved kortvarig
udseettelse for selv steerkt forhgjede niveauer.

Handveerkerne er altsd beskyttede, bade fordi de risikerer at komme i fysisk kontakt
med PCB-forureningskilden, hvor koncentrationen er stgrst, og fordi PCB-renovering er
en tilbagevendende arbejdsopgave. Tilsammen betyder det, at de udseettes for hgjere
veerdier gennem deres arbejde, end du som borger ggr i indeklimaet.
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Bilag B - Tjekskema for PCB

Undersggelse, registrering og identifikation af PCB

Ved nedrivning eller renovering af en bygning opfert fgr 1986 skal det nseermere vur-
deres, om bygningen indeholder PCB. Dette kan indledningsvis ggres ved at benytte
"Tjekskema for PCB", som kan ses nedenfor. Skemaet kan bruges til pad en nem made at
vurdere behovet for neermere tekniske undersggelser.

Er bygningen opfart eller renoveret i perioden fra 1950-1986, er der risiko for, at der fin-
des bygningsmaterialer eller tekniske komponenter med indhold af PCB. Det skal der-

for neermere undersgges, om der findes PCB i bygningen. Dette kan indledningsvis
gores ved at svare pa fglgende spagrgsmal:

Findes der i bygningen
Elastiske fuger omkring dgre og vinduer, der kan veere fra perioden 1955-19767

Elastiske eller plastiske fuger ved samling af facade- eller veegelementer, der kan
veere fra perioden 1955-19767

Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer, der kan veere fra
perioden 1955-1976?

Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan veere fra perioden
1955-19767

Elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrgr, ven-
tilatorer, motorer, pumper der er/eller vurderes at veere fra perioden 1950-19867

Hojspaendingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer eller stram-
gennemfaringer der kan veere installeret fgr 19867

Andre materialer eller komponenter, der mistaenkes for at indeholde PCB?

(Hvis JA - angiv hvilke materialer eller komponenter, der er tale om).

Hvis du har svaret JA til et af de ovenstaende sporgsmal, bor du foretage en
mere detaljeret underspgelse af, om bygningen indeholder PCB.
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Vil du vide mere?

Laes mere om PCB pa:

www.at.dk (skriv PCB i sggefeltet)

www.pcb-asbest.dk

www.styrpaastofferne.dk

www.bar-ba.dk

www.mst.dk (skriv PCB i sggefeltet / veelg Sundhedsmae55|g vurdermg af PCB-holdige
X bygningsfuger)

www.miljoe.kk.dk/ (skriv PCB i sggefeltet) .

www.sanerapcb.nu

www.rivosaner.sp (‘publikationer]

Pa www.bar-ba.dk kan du finde information om andre arbejdsmlljzemner
inden for bygge- og anlaegsbranchen. ;
Tilmeld dig nyhedsbrevet og fa lgbende information.
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